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;EFORD Fiesta (03) 116w

1989 - 1995

Einstelldaten
Motor (allgemein)
Motorcode GUD
Hubraum 1118(cc)
Steuerungsart

Steuerkette
Anzahl Zylinder 4
Motor (technische Daten) _
Motormanagement (Hersteller und Typ) Weber TLDM
Ziindreihenfolge 1-2-4-3
Zlindzeitpunkt mit Zindlichtpistole (vor OT) 10/750(°/rpm)
Widerstand Primarziindspule 0.5 - 1.0(ohms)
Zindkerzen (Hersteller und Typ) Motorcraft AGRF22C1
Ziindkerzenkontaktabstand 1.0(mm)
Kraftstoffpumpendruck 0.24 - 0.38(bar)
Anzahl der Ziindkerzen 4
Leerlaufdrehzahl 750 £ 50(rpm)
Ventilspiel

Kalt

Einlass 0.20(mm)

Auslass 0.30(mm)
Kompressionsdruck

Normal 10 - 12(bar)
Oldruck 1.5/2000(bar/rpm)
Emissionswerte _
CO-Abgas 1.0 = 0.5(%)
C0o2 13.0 - 16.0(%)
HC 300(ppm)
02 0.5 - 2.0(%)
Einstellschrauben (A = Leerlaufdrehzahl B = CO)
Kiihlsystem _
Deckeldruck 1.2(bar)
Der Thermostat 6ffnet bei 85 - 89(°C)
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[EFORD Fiesta (03) :1:6up

1989 - 1995

Einstelldaten

Lifter ein bei 93 - 97(°C)
Elektrisch
Generator 55(A)
Batterie 43(Ah)
Batterie 55(Ah)
Batterie 71(Ah)
Einbauort der Batterie

Motorraum
Filllmengen
Olwanne, einschlieBlich Filter 3.25(1)
A Schmiermittel und Fliissigkeiten(Kihlsystem)

‘ Schmiermittel und Fliissigkeiten(Motor)

Kihlsystem 5.5(1)
Anzugsdrehmomente

Hinweis: Dehnschrauben und selbstsichernde Muttern immer erneuern
Zylinderkopf

©DO@CCC
@0 0CO0

Schrauben erneuern

Stufe 1 30(Nm)

Stufe 2 90(°)

Stufe 3 90(°)
Zundkerzen 15 - 20(Nm)
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